
MUSTERGEWALZTE 
EDELSTAHLBLECHE

PATTERN ROLLED 
STAINLESS STEEL SHEETS

SM-5WL SM-5WL

1.4016

Typ / Type 
Werkstoffe 

Materials 1.4509
1.4301
1.4404
1.4571
Sonderwerkstoffe auf 
Anfrage

AISI 430
AISI 441
AISI 304
AISI 316 L
AISI 316 TI
special materials on 
demand

Oberfläche
Finish

gebürstet
IIIc kaltgewalzt, mattgebeizt 
IIId kaltgewalzt, 
blankgeglüht einseitig mit 
Schutzfolie

brushed
cold rolled, 2 B
cold rolled, bright annealed, 2 R, 
BA one-side coated 

Abmessungen
Dimensions

Materialdicke
Thickness of

1000 x 2000 mm
1250 x 2300 mm
1250 x 2500 mm 
1250 x 3000 mm 
1500 x 3000 mm 
Fixformate auf Anfrage 
0,50 / 0,80 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 
2,00 mm

1000 x 2000 mm 
1250 x 2300 mm 
1250 x 2500 mm 
1250 x 3000 mm 
1500 x 3000 mm
special dimensions on demand 
0.50 / 0.80 / 1.00 / 1.25 / 1.50 / 
2.00 mm

materials

Einsatzgebiete 
Application
fields

Aufzugbau, Ladenbau, 
Maschinenbau, Küchenbau, 
Druck-, Verpackungs- und 
Kopiermaschinen
Hohe Gleitfähigkeit

Construction of elevators and 
shops, engineering, construction of 
kitchens, printing and packing 
machines and photocopiers
high gliding quality

Preise on demand
Prices
Lieferzeit
Delivery time

aus freibleibendem Vorrat,
bzw. 8 - 10 Tage aus Neufertigung

while stocks last, respectively 8 - 10 
days for newly manufactured items 
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